
Wohnung C: 2.5 Zimmer
Hauptnutzfläche 65.48 m2

Wohnung A: 3.5 Zimmer
Hauptnutzfläche 102.57 m2

Wohnung B: 3.5 Zimmer
Hauptnutzfläche 90.98 m2
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B.01
Flur
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Vorhangschienen 2x

A.07
WO I ES
33.24 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

A.01
Flur
16.12 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

A.02
Bad
4.97 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

A.05
WC
4.89 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

A.04
Zimmer
19.19 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

C.01
Flur
7.92 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

C.04
Zimmer
15.40 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.05
Zimmer
17.77 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.06
Reduit
3.69 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.04
WO I ES
36.41 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.03
Kochen
7.28 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

1. OG Bodenaufbau
Bodenbelag 1.00 cm
Unterlagsboden CAF 6.00 cm
PE-Folie
Trittschalldämmung Glaswolle 2.00 cm
Wärmedämmung EPS 5.00 cm
best. Betondecke 32.00 cm

Summe (ab OK Betondecke) 14.00 cm
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Wand fertig = Leibung Fenster

Wand fertig = Leibung Fenster

Mit Beplankung falls nötig
in Leibung fahren

Blende Küche an Fenster

Deckenkoffer Lüftung
Wohnung A gem. Fachplaner

Leitungen Bestand aussparen
& Brandabschottung

Verkleidung Schacht durch Gipser

Stirnseite Wand auf Flucht Verkleidung
Schacht in Absprache mit Bauleitung!

B.07
WC I DU

Tablare über TU / WM
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Küche gem. Bauleitung
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Küche gem. Bauleitung

Vorsatzschale Schallschutz:
Ständerwand 5 cm / Mineralwolle 5 cm / 2-fach Beplankt

Keine Installationsrohre in Mauerwerk!
Keine Installationsrohre über ganze Wandlänge (Vorsatzschale)!

Nur von Boden auf Steckdose.

Raumhöhe UK Roh Decke
bis OK Roh Bodenplatte:
2.50 m

Raumhöhe UK Roh Decke
bis OK Roh Bodenplatte:
2.50 m

Raumhöhe UK Roh Decke
bis OK Roh Bodenplatte:
2.50 m
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gemauerte Wände sind auf
Pronouvo 1073 Schalldämmlager zu stellen

gemauerte Wände zweiseitig alle 1 m mit Aluwinkel sichern
und mit 1 - 2 cm Mineralwolle von Decke trennen.

gemauerte Wände sind auf
Pronouvo 1073 Schalldämmlager zu stellen

gemauerte Wände zweiseitig alle 1 m mit Aluwinkel sichern
und mit 1 - 2 cm Mineralwolle von Decke trennen.

gemauerte Wände sind auf
Pronouvo 1073 Schalldämmlager zu stellen

gemauerte Wände zweiseitig alle 1 m mit Aluwinkel sichern
und mit 1 - 2 cm Mineralwolle von Decke trennen.

MW: Calmo 15 cm
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Achtung best. Einlage Abluft
Masse sind ca. Angaben

Vorhangschienen 2x

Vorhangschienen 2x
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Vorhangschienen 2x

Vorhangschienen 1x

Vorhangschienen 1x
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1x

Treppenhaus
20.19 m2

 +3.83
 +3.67

5

B: Bestand
W: Bestand
D: Bestand

A.06
Küche
7.40 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

A.03
Zimmer
18.59 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

C.03
WO I KO I ES
40.42 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

C.02
WC I DU
3.45 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.07
WC I DU
5.30 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.01
Flur
9.32 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

B.02
Zimmer
12.19 m2

 +3.81
 +3.67

B: Platten
W: Weissputz, Q3
D: Weissputz, Q3

7

20
Holzeinlage

7 7

20
Holzeinlage

Schema Vorhangschienen 1:5

Schema Vorhangschienen 1:5
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PEK A RCHITEKTEN AG
Asylstrasse 112   ·  8032 Zürich  ·  043 544 78 78  ·  info@pekarchitekten.ch  ·  www.pekarchitekten.ch

PLANREVISIONEN

OK fertig Boden EG = ± 0.00  =  ####  m.ü.M.

2502   MFH   Bahnhofstrasse 117   8620 Wetzikon

ERKLÄRUNGEN

Innentürhöhen ab OK fertig höherem Boden oder Schwelle bis UK roher Sturz.

Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren!
Fertigmasse sind speziell bezeichnet.
Unklarheiten und Massabweichungen sind sofort der Bauleitung zu melden.
Technische Änderungen von seiten Bauleitung und Architekt bleiben jederzeit vorbehalten.

Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Pläne des Ingenieurs.
Für technische Installationen gelten die Pläne der Spezialisten.

Türhöhen:

Fensterhöhen: Fensterhöhen Aussen, wenn vorhanden, ab fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz
Fensterhöhen Innen ab Oberkante rohe Brüstung bzw. Boden bis UK roh Sturz bzw. Decke

BACKSTEIN /BACKSTEIN CALMO

PLANLEGENDE

KALKSANDSTEIN

MÖRTEL, GIPS

HOLZ / HOLZWERKSTOFF

DÄMMSTOFFE ALLGEMEIN

NATURSTEIN

BETONFERTIGELEMENTE

BETON / SICHTBETON

SPERRSCHICHT

AK
BA
BFB
BHV
BO
BR

DK

DW
EI30

AUSSERKANT
BODENABLAUF
BETONFENSTERBANK
BODENHEIZUNGSVERTEILUNG
BACKOFEN
BRÜSTUNGSHÖHE

DREHKIPP-FLÜGEL

DACHWASSERLEITUNG
BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG

FB

GS
HTR

K
KH
KRL
KS

M
MFB

NA
OK

PD

FERTIG BODEN

GESCHIRRSPÜLER
HANDTUCHRADIATOR

KURBEL
KOCHHERD
KONTROLLIERTE RAUMLÜFTUNG
KÜHLSCHRANK

MOTOR / ELEKTROANTRIEB
METALLFENSTERBANK

NOTAUSSTIEG
OBERKANT

PANZERDECKEL
PT
R.
RAD
RAF
RB
RD
RL-WT
RWA
ST
SW
TC
TS
UK
UKD

ÜV
VA

WM
TU

PANZERTÜRE
ROH
RADIATOR
VERBUNDRAFFSTOREN
ROH BODEN
ROH DECKE
RAUMLUFT-WÄSCHETROCKNER
RAUCH- UND WÄRMEABZUG
STURZHÖHE
SCHWELLENHÖHE
TROCKENKLOSETT
TÜRSCHLIESSER
UNTERKANT
UNTERKANT DECKE

ÜBERDRUCKVENTIL
VENTILATIONSAGGREGAT

WASCHMASCHINE
TUMBLER

IL IM LICHT

DÄMMSTOFFE MINERALISCH

MASSSTABKONTROLLE / VERZUG

F. FERTIG

OL

DS

BS

WS

DD

WD

GKP
FLK

OBLICHT

DECKENSCHLITZ

BODENSCHLITZ

WANDSCHLITZ

DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

GIPSKARTONPLATTE
FLÜSSIGKUNSTSTOFF

GENERELLES

Mauerwerk:

KOTE ROH / KOTE FERTIG

UV UNTERVERTEILUNG (ELEKTRO)
ÖFFNUNGSSEITE BHV / UV / …

10 cm0 5

Schnitthöhe: Sofern nicht anders angegeben beträgt die Schnitt-Ebene bei Grundrissen +1.30m ab ok f. B.

BESTAND / ABBRUCH / NEU

Sämtliche gemauerten Wände sind auf Pronouvo 1073 Schalldämmlager zu stellen

METER ÜBER MEER

SITUATION

1. Obergeschoss
Ausführungsplanung

Bauherrschaft:   Heinz Egolf Baumanagement AG   Bahnhofstrasse 126   8620 Wetzikon

tos
07.10.2025

R06 - 30.04.2026

2502-51.2.01
1:50, 1:5

Planformat
Massstab
Plannummer
gezeichnet
Datum
Revision

Sämtliche gemauerten Wände sind gegen umkippen im Erdbebenfall zu sichern

Sämtliche gemauerten Wände nichttragend

Sämtliche gemauerten Wände sind mit 1 - 2 cm Mineralwolle von zu Decke trennen

Rev. Änderungen Datum Kürzel

R03

R04

R05

R06

Darstellung Raumstempel, Bodenaufbau gem. Beschrieb, Keine Duschwannen, Duschrinnen,
Duschtrennwand fest

OK Fertig Boden (Absatz TRH), Wohnung B: Wand WC - Flur, Wohnung B: Achse WC, Waschtisch,
Wohnung A: Wand WC - Flur, Wohnung A: Wand Reduit - Küche, Wohnung A: Achse WC, Waschtisch,
Wohnung A: Tür WC

Wohnung B/C: best. Einlage Abluft, Wohnung A: WC, Waschtisch in A.05, Wohnung A: Waschturm in
A.02, Wohnung A: Achse Waschtisch & Dusche, Wohnung A: Tür Bad gespiegelt, Wohnung A: Wand
Schiebetür, Wohnung A: Lüftung Bad A.02, Wohnung A: Garderobenschrank Eingang

Vorhangschienen, Bodenbelag

06.01.26

10.02.26

23.02.26

30.04.26

tos

tos

tos

tos

A1
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