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Winnewisser Baumanagement AG
Zentweg 21d, 3006 Bern, T +41 31 556 76 00
baumanagement@winnewisser.ch

Plangrafik

Schnitt durch Vollholz
Bauteil über Schnitt
Bauteil unter Schnitt

Oberkante fertig (OK f)
Oberkante roh (OK r)
Unterkante roh (UK r)
Unterkante fertig (UK f)

Backstein (BN)
Kalksandstein (KS)
Beton (B)
Betonelement vorfab.
Dämmung
Mörtel / Gips / Verputz
Holzwerkstoff
Sperrschichten

101.032 Neubau 3 MFH 
Kaplaneistrasse, 3182 Ueberstorf

Bauvorhaben
Projekt
Adresse

101.032

Kürzel

FP Fixpunkt
BF Bodenfläche
FF Fensterfläche
B Boden
W Wand
D Decke
WM/TU Waschturm
S Sohle
DW Dachwasser
KS Kontrollschacht
SS Schlammsammler

f / r fertig / roh
fB fertig Boden
rB roh Boden
ST Sturz
BR Brüstung
SW Schwelle
AK ausserkant
OK oberkant
UK unterkant
i.L. im Licht
müM Meter über Meer

bestehend abbruch neu

101.032_101.032.453_Grundriss DG Haus C_I_05.11.25

1:50

Ausführung

Planbezeichnung
Plannummer
Massstab

Dateiname

101.032.453
Grundriss DG Haus C

MG
gezeichnet
revidiert

Planinhalt  

05.11.25 /
/ DO28.07.23

Format 0.74 / 0.45

Übersicht

Ausrichtung 

Projektbeteiligte
Winnewisser Totalunternehmung GmbH

Zentweg 21d, 3006 Bern
Bauherrschaft

StatikStatik

HLKSHLKS

ElektroElektro

±0.00 = OK FB EG Haus A = + 674.38 m ü M
±0.00 = OK FB EG Haus C = + 675.69 m ü M

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu Prüfen.
Allfällige Massdifferenzen sind der Bauleitung umgehend zu melden.
Alle Masse sind Rohmasse.
Brüstungs-, Sturz- und Schwellenhöhen gelten ab ±0.00 (OK fB EG).
Türhöhen gelten ab OK höherem fertigem Boden bis UK roher Sturz.
Fensterhöhen gelten ab OK fertiger Brüstung bis UK roher Sturz.

Hinweise

Änderungen

Index KürzelDatumKommentar
A DO02.11.23Schraffur farbig
B DO05.07.24Anpassung Wände nach Angabe Ingenieur
C DO21.02.25Div. Änderungen, neuer Plankopf
D DO25.02.25aktueller Planstand
E WS15.04.25Anpassung Liftschachtelemente
F DO18.07.25Aktueller Planstand
G WS04.09.25Masskontrolle
H WS31.10.25Nasszellen
I MG05.11.25Nasszelle mit freistehende Badewanne

Wand gegen unbeheizt:
Innenputz
Backstein BS 15M 150mm
Innendämmung (0.032 W/mK) 100 mm
Innenputz

Hauptdach:
Ziegeleindeckung
Ziegellattung 30/60mm
Konterlattung  60/60mm
Holzfaserdämmplatte dampfdurchlässig      60mm
Sparrenlage 100/200 mit Wärmedämmung      200mm
Dampfbremse Vario KM Duplex UV-Folie
Installationsrost    24/48mm
Innentäfer   12.5mm

Wand gegen Aussen:
Aussenputz 
Aussendämmung EPS (0.030 W/mK) 180mm 
Backstein BN 175mm
Innenputz

Dach Schleppgaube:
Metalldach
Holzschalung      24mm
Konterlattung  60/60mm
Dreischichtplatte      27mm
Sparrenlage 80/200 mit Wärmedämmung     200mm
Dampfbremse Vario KM Duplex UV-Folie
Installationsrost 24/48mm
Innentäfer   12.5mm

Wandaufbau Front Schleppgaube:
Metallverkleidung
strukturierte Trennlage 
Unterspannbahn
Schalung 27mm
Holzständer mit Wärmedämmug 18cm
Dampfbremse Vario KM Duplex UV-Folie
Lattung 24/48mm
Täfer 12.5mm

Wandaufbau Seite Schleppgaube:
Metallverkleidung
strukturierte Trennlage 
Unterspannbahn
Schalung 27mm
Holzlattung 8/4 mit Wärmedämmug 8cm
Holzständer 14/14 mit Wärmedämmug 14cm
Dampfbremse Vario KM Duplex UV-Folie
Lattung 24/48mm
Täfer 12.5mm

Bodenaufbau:
Bodenbelag        
Unterlagsboden   65mm
Trittschalldämmung   40mm
Betondecke   22cm

0 1 2 3.5

Massstab 1:50
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