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Rabatte mit Sickergeröll

Projekt Neubau Wohnhaus

Bestehende Parkierung der GemeindeBestehende Parkierung der Gemeinde

Bestehende Zufahrt Garagen
Parzelle 1069Aufhebung von 6 bestehenden 

Parkplätzen durch die Gemeinde.
Gem. den gesetzlichen 
Vorgaben bei Tempo 50 km/h

Vorübergehende Aufhebung von 6 bestehenden Parkplätzen 
durch die Gemeinde. Gem. den gesetzlichen Vorgaben bei 
Tempo 50 km/h
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Fixpunkt 2
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Bestehendes Trottoir der GemeindeBestehendes Trottoir der Gemeinde Bestehendes Trottoir der Gemeinde Bestehendes Trottoir der GemeindeBestehendes Trottoir der Gemeinde

HEMA Bau GmbH
Architektur & Bauleitung

Bernstrasse 40
3076 Worb
Tel.: 031 839 00 77
hemabau@bgb.ch

Neubau Mehrfamilienhaus
"Bärenmätteli"

3512 Walkringen
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Geländ-/Gebäudekoten:
best. Terrain
696.13 müM

Bestehendes Gelände
Angabe Geometer

Neue GeländehöhenTerrain neu
696.13 müM

Fixpunkt 1
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Fixpunkt 2
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= -0.86

EG f. B.
692.95 müM
= ±0.00

EG f. B. ± 0.00 = 692.95 müM
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Abschluss zur Strasse entlang der Parzellengrenze:
Sockelmauer 0.60m hoch ab best. Trottoir
Rankgerüst 2.50m hoch 
Länge entspricht der Fassadenflucht.
Rankgerüst mit Begrünung, Ausführung in Metall, 
Befestigung parzellenseitig, auskragendes Element 0.65m 
parzellenseitig auf 2.50m Höhe. 

Zufahrt Einstellhalle
Hartbelag

Rampe zu Einstellhalle

OK Rankgerüst
694.30 müM

Rankgerüst & 
Absturzsicherung:
Konstruktion aus Metall,
flächiges Maschendraht-
geflecht 3-seitig und als
Eindeckung, begrünt.

OK Rankgerüst
694.30 müM 50
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Absturzsicherung

A
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Hauszugang

EG 692.95 müM EG 692.95 müM
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Briefkastenalage
mit 6 Briefkästen
Breite ca. 1.45m 
Tiefe 0.34m
Höhe ca. 1.60m
ausserhalb der Sichtweiten 
zum Trottoir!

Vorplatz Container &
Briefkästen

versickerungsfähige
Verbundsteine 

best. Trottoir 691.15müM

Fussweg

Hauszugang Sichtweite auf Trottoir Sichtweite auf Trottoir
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± 0.00 
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H= ca. 1.30m 
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Absturzsicherung
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Ergänzung Hartbelag
(Parzelle 1504)

Ergänzung Hartbelag
(Parzelle Gemeinde)
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Verkehrsführung
gem.Vorschlag 

Metron Bern 

Verkehrsführung
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Brunnenring mit Rundkies
Balkonentwässerung DG

FL Dachwasser
(Flach- & Steildach)
mit Putzöffnung

FL Dachwasser
(Flach- & Steildach)
mit Putzöffnung

FL Dachwasser
(Balkon- & Steildach)
mit Putzöffnung

FL Dachwasser
(Flach- & Steildach)
mit Putzöffnung

Balkonentwässerung:
umlaufende Kastenrinne

FL Dachwasser
(Balkon- & Steildach)
mit Putzöffnung

Balkonentwässerung:
umlaufende Kastenrinne

Brunnenring mit Rundkies
Balkonentwässerung DG

Stützmauer
10cm über
best. TerrainStrassenabstand ab Parzellengrenze 3.60m

gem. Angabe der Bauverwaltung
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