
Démolition du bâtiment ECA n° 552. Construction d'un immeuble avec activités, 7 logements
adaptés, 12 logements standards et un parking souterrain de 10 places.

REZ-DE-CHAUSSÉE

31.03.23 1:100 AB/JF

1916 30x.3 CH. DE LA VIGNETTE 5, CH-1167 LUSSY S/MORGES

1023 CRISSIER | Avenue des Cerisiers 6 | PARCELLE N° 61
PROPRIETE DE LUMEN INVEST SA

Le projet est propriété de l'architecte, il ne peut être utilisé à toute fin commerciale, ni être reproduit
sans l'accord de ce dernier.
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Rez-de-chaussée
+0.025 = 426.945

Alt. 426.15

±0.00 = 426.92
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Terrasse
19.0 m2

Terrasse
36.5 m2

Terrasse
31.5 m2

socle
80/80cm

Introduction ESP Introduction gaz

OD 40/40cm

OP 20/5cm
BI sur dalle

OD 40/20cmOD 40/20cm

OD 20/20cm

OD 20/20cm
EP Ø90mm

LOCAL VELOS LONGUE DUREE 	 CHAUFFÉ
18 places (70%)
Surface: 31.6 m2                        		 Niveaux
S: Résine                             	 fini: +0.025

M: Béton brut                       	 brut: -0.13
P: Béton brut

COULOIR CHAUFFÉ
Surface: 10.7 m2	 Niveaux
S: Résine	 	 fini: ±0.00
M: Béton brut + 2c. disp.	 brut: -0.13
P: Béton brut + 2c. disp.

LOCAL COMMUN	 	 CHAUFFÉ
Espace commun pour résidents senior
Surface: 45.0 m2 	 	 Niveaux
S: Résine 	 	 	 fini: ±0.00
M: Gypse + peinture blanche	 brut: -0.13
P: Gypse + peinture blanche

WC	 	 CHAUFFÉ
Surface: 4.0 m2	 Niveaux
S: Carrelage	 	 fini: ±0.00
M: Carrelage		 brut: -0.13
P: Peinture émail

HALL ENTREE / ESCALIER         CHAUFFÉ
Surface: 32.5 m2	                   Niveaux
S: Moquette  		             fini: +0.025

M: Béton brut + 2c. disp.	             brut: -0.13
P: Béton brut + 2c. disp.
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LOCAL ACTIVITÉS 	 	 CHAUFFÉ
Surface: 133.0 m2	 	 Niveaux
S: Résine                                   	 fini: ±0.00
M: Gypse + peinture blanche    	 brut: -0.13
P: Gypse + peinture blanche
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LIMITE DE PROPRIÉTÉ - PÉRIMÈTRE DES CONSTRUCTIONS ENTERRÉES
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OD 50x20cm
BS sous plafond

OP 25x20cm
BS -10 cm
sous dalle

OP 20x400cm
BS -15cm
sous dalle

Tapis d'entrée type
Geggus 169/489cm

EP Ø90mm

PÉRIMÈTRE CONSTRUCTIBLE
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Ascenseur Schindler 3000
(dim.gaine 160x185cm)
(dim.cabine 113x140cm)

Escaliers préfabriqués :
béton moulé gris
Finition : moquette
Volée n°2 : 8 hauteurs de
18.27cm, girons de 28cm
Palier intermédiaire de
150x150cm
Volée n°3 : 16 hauteurs de
18.27cm, girons de 28cm
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OD 20x40cm
BS - 10cm sous dalle
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OP 20x20cm
BS sous dalle

n° d'étage

DETAILS FENETRE
31.12 / 31.13

DETAILS FENETRE
31.10 / 31.11

DETAILS FENETRE
31.10 / 31.11

DETAIL
PORTE 36.15

DETAIL
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DETAIL BRISE
VUE 36.8

DETAIL GARDE
CORPS 36.1

DETAIL GARDE
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DETAIL GARDE
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DETAIL GARDE
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DETAIL GARDE
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DETAIL BRISE
VUE 36.10

DETAIL MAIN
COURANTE 36.6
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Pente
max 2%

c.c. 51cm

Cheminée gaz
Ø160mm

EU Ø110mm au plafond
pente min. 3% →

EU Ø110mm

EU Ø110mm au
plafond pente
min. 3% ↑
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11
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EU Ø110mm
EP Ø110mm

← EP Ø110mm au plafond pente min. 3%

EU Ø110mm

EU Ø110mm
EP Ø90mm

ML SL

Cheville
427.05 m

SOUS-STATION ELECTRIQUE

PÉRIMÈTRE CONSTRUCTIBLE

Ventilation

EP Ø90mm

EP Ø110mm au
plafond pente
min. 3% ↑

EP Ø110mm

Raccordement
rayon 20m.

Rampe ouverte
pente 8% → Rampe couverte

pente 18% →
Raccordement

rayon 20m.

Porte de garage
dim. 295 x 210
grillagée pour ventil. min. 2.5m2

finition idem à teinte serrurerie
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Introduction gaz →

EP Ø110mm

LOCAL TECHNIQUE	 CHAUFFÉ
Surface: 17.9 m2	 Niveaux
S: Résine	 	 fini: -0.025

M: Béton brut	 brut: -0.13
P: Béton brut

CAVE LOCAL ACTIVITÉS    CHAUFFÉ
Surface: 9.5 m2     	               Niveaux
S: Résine	 	          fini: -0.025

M: Béton brut + 2c. disp.        brut: -0.13
P: Béton brut + 2c. disp.

BUANDERIE 1	     CHAUFFÉ
Surface: 9.5 m2	       Niveaux
S: Résine	 	     fini: -0.025

M: Béton brut + 2c. disp.   brut: -0.13
P: Béton brut + 2c. disp.

BUANDERIE 2	   CHAUFFÉ
Surface: 9.5 m2	    Niveaux
S: Résine	 	   fini: -0.025

M: Béton brut + 2c. disp. brut: -0.13
P: Béton brut + 2c. disp.

COULOIR CHAUFFÉ
Surface: 12.1 m2	 	 Niveaux
S: Résine	 	 	 fini: ±0.00
M: Béton brut + 2c. disp.	 brut: -0.13
P: Béton brut + 2c. disp.

LOCAL CONTAINERS
Surface: 8.89 m2	 Niveaux
S: Résine	 	 fini: -0.025

M: Crépi	 	 brut: -0.13
P: Béton brut
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Pipe de rinçage
Ø125mm
R : 423.65

Pipe de rinçage dans
regard de visite Ø40cm
Ø125mm    R : 423.65

Pipe de rinçage
Ø125mm    R : 423.65

2 Pipes de rinçage dans
regard de visite Ø60cm
Ø125mm    R : 423.65
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ouverture en imposte uniquement
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N
1m
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Echelle graphique Légende

Limite de propriété

Périmètre des constructions enterrées

Réseau EU
Réseau EC/EP

Réseau drainage
Réseau ventilation

Cotations finies

Cotations brutes

Réseau électrique

100

100

Cotations axes canalisations100

Ouverture Dalle
OP

Bord Inférieur
Bord Supérieur

Évidement Paroi

Flocage des gaines techniques 100 Cotations réservations
100 Cotations chauffage

Réseau chauffage

Cotations axes ingénieur100

OD
Ouverture Paroi

EP
Évidement DalleED

BI
BS

PLANS PROVISOIRES

Associé aux logements adaptés

Périmètre constructible
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