
Nettowohnfläche attika
überbauung "bahnhofstrasse"
neubau 3 mehrfamilienhäuser, in 4571 lüterkofen   1:66.18   03.09.12 dr
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lift: thyssen,
synergy millenium,
für 8 personen

wandaufbau lift:
kalksandstein 15 cm
rückwand: ks 12 cm
dämmung 2 cm
beton 25 cm
abrieb
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beton 18 cm

aussen-
wasserhahn

terrassenaufbau:
platten 4 cm im gefälle
kies 2-3 cm
trennvlies
abdichtung bituminös 2-lagig
wärmedämmung 16 cm
dampfbremse
betondecke im gefälle 25-22 cm

flachdach über balkon:
extensive begrünung 8 cm
wurzeldichtes vlies 2 cm
abdichtung bituminös
holzschlaung 3 cm
holzkonstruktion 16 cm
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fuge dp

fuge dp fuge dp

betonsturz

betontreppe og-attika
vorfabriziert mit platten:
geschosshöhe: 2.91 m
st: 16 x 18.19 cm
a:   15 x 25 cm
anzug: 3 cm
breite: 1.20 m

wandaufbau
treppenhaus-wohnung:
abrieb
dämmung 8 cm
beton 25 cm
abrieb

du 80/113

entwässerungsrinne
400/13/4 cm

betonaufbordung
ok = +5.62

rh: 2.30 m

rh: 2.25 m
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schiebetüre

schiebetüre

baba
entwässerung einlegen durch sanitär

notüberlauf

entwässerung
in splitt

dd stahlkamin va4
ø innen    150 mm
ø aussen  210 mm
ummantelung 3 cm

kücheneinrichtung
gem. ang.
küchenbauer

bad/du
+5.49

b: parkett
w: abrieb
d: sichtbalkenlage
bf: 14.50 m2

+5.67

uk sichtbalkenlage: +7.97

zimmer
+5.49

b: parkett
w: abrieb
d: sichtbalkenl.
bf: 10.40 m2

+5.67

uk sichtbalkenlage: +7.97

zimmer

+5.49
b: platten
 unterlagsboden 7cm
 pe-folie/bodenheizung
 wärmedämmung 10cm
 beton 33 cm (gem. ing)
 spritzputz
w: abrieb
d: sichtbalkenlage
bf: 38.50 m2

+5.67

uk sichtbalkenlage: +7.97

küche/essen
/wohnen

+5.62+5.70

treppen-
haus

+5.49 +5.49+5.67
red.

entrée

wc

+5.38/+5.41
b: zementplatten
bf: 39.45 m2

+5.62/+5.64
terrasse
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badewanne
170/ 75 cm

betonaufbordung
12/6 cm ok = +5.68
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