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Ausführung

Index Datum Name Änderungen
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30.11.2023

09.02.2024

alro,
mieb,
lusc

lusc,
mieb

Wanddurchbrüche Pelletlager ergänzt, Überarbeitung Kanalisation, Wandanpassungen Heizzentrale, 2cm
Dämmeinlagen in Betonwand zwischen A/B, Tür Pelletlager angepasst, Türöffnung Pelletlager angepasst, Elektro
DWG aktualisiert gem. Fachplaner 23.11.2023, Torüberfahrt 1A und 2C eingezeichnet, Heizung DWG aktualisiert
gem. Fachplaner 16.11.2023, Sanitär DWG angepasst gem. Fachplaner 29.11.2023, KN Wände Nasszelle 1B
geändert zu Leichtbau
schräge Stahlbetonwand zu Heizzentrale nur bis 2cm unterhalb Stahlträger gezeichnet, Holzbohlen beim Pelletlager
eingezeichnet, Kamin gem. Fachplaner 08.12.2023, Türe Heizzentrale Position und Grösse geändert, Stahlbau
Aussteifungen Bau 1 ergänzt, Dachfenster DWG aktualisiert gem. Fachplaner 23.01.2024, Kabelschacht verschoben

masc 1470 x 89101.11.23

Alle Masse sind Rohmasse.

ACHTUNG: Türhöhen ab OK Fertigboden bis UK roher Sturz! Der Ausführende ist verpflichtet alle Bestandsmasse, Planmasse und Plankoten vor
Arbeitsbeginn zu überprüfen. Für allfällige Mängel, die aus nichtbeachten dieser Vorschrift entstehen, haftet der Unternehmer.

Der Ausführungsplan ist nur in Verbindung mit den gültigen Ingenieurplänen sowie den Ausführungs- und Aussparungsplänen aller Fachplaner zu
verwenden. Bedenken sind vor Ausführung umgehend dem Bauleiter anzumelden.

Nichttragendes Mauerwerk darf erst erstellt werden, wenn die Betondecken ausgeschalt sind.

Übergänge unterschiedlicher Materialien: bei Mauerwerk Putzgewebe aufbringen.

Auflagerung Treppen gemäss Schallschutzgutachten.

Aussparungen + Einlagen gemäss separatem Plan!
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D: 0.00
S: -1.20
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81.51 m2
V3 - Heizzentrale / Pelletlager
BF:

Hydraulikgruppe Bau 1
(ca. 40 kW, 50/40°C)

Hydraulikgruppe Bau 2
(ca. 160 kW, 60/40°C)

Hydraulikgruppe Primär
(ca. 420 kW, 80/60°C)

Exp. &
Entg.

LKW mit Anhänger
Gewicht tot.: 38 t
Nutzlast tot.: 22 t
Länge tot.: 18.50m
Breite: 2.55m
Höhe: 3.90m

LKW - 3-Achser
Gewicht: 26 t
Nutzlast: 13 t
Länge: 10m

Anhänger
Gewicht: 12 t
Nutzlast: 9 t
Länge: 8.5m
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Platzbedarf Pelletslager
Fläche: 2 x 10.9m²
Volumen: 122m³
Ausräumbar direkt ins freie

Einbringöffnung + Zugang Zentrale
Doppelflügeltüre mind. ca. 1.7 x 2.1m
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Kamine
über Dach

Kamine durch neue
Dachdurchdringungen
erstellen
Kamin Øaussen 36cm,
T400, N1, Wandstärke
100mm

Wand EI60

Ausräumöffnung
min. 2.0 x 0.9m
EI30

Frischluftzufuhr per z.B.
Wetterschutzgitter
(min. 0.25m² freier Querschnitt)

Eigener Brandabschnitt EI60

Wärmezentrale
Fläche: 56.5m²
Volumen: 418m³
Pelletfeuerungen < 500 kW
Eigener Brandabschnitt EI60
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Frischluftzufuhr per
Belüfteter Füllstutzen
Füllstutzen Pelletsilo
Ø10cm, ca. 4 Stk.

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

D
N

65

DN80

DN65DN65

Hydraulikgruppe Altbau
(ca. 220 kW, 70/50°C)

DN80 DN80

D
N

40

D
N

65
D

N
80

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

100

Puffersp.
6'190Liter

Puffersp.
6'190Liter

DN80

DN80

(H/L/T)//2000 993 45

Heizwand Nova NV200

(H/L/T)//2000 709 45

Heizwand Nova NV200 (H/L/T)//2000 283 45

Heizwand Nova NV200
(H/L/T)//2000 851 45

Heizwand Nova NV200

40 m³/h

25 m³/h30 m³/h 25 m³/h 25 m³/h 25 m³/h

50 m³/h

40 m³/h50 m³/h30 m³/h
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no Ø 1/2"

no Ø 1/2"

no Ø 1/2"

no Ø 1/2"

no Ø 1/2"

no Ø 1/2"
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Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

Kampmann Lufterhitzer
~4.5kW

H
WD 25/25
UK=OKRB (-1.395)

76
25

1.
34

25
76

Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
unter Bodenplatte, Sole = -1.05

Fernleitung unter der Boden-
platte Altbau (Bau 3 & 1+5)

Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
unter Bodenplatte, Sole = -2.40

Calpex PUR-KING DUO 50+50/182 Plus

Labyrintdichtung
für Einführungsbogen 90° nach oben
Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
Sole = -2.40

EIG CRUSTAG
Druckhaltestation Typ Vmat DHS-RS4-I
Komplett am Behälter DSGE 1000 montiert.
Anschlüsse: Netz: Aussengewinde 1''
Nachspeisung: Innengewinde ½''
Entgasung: Innengewinde ½''
Zul. Betriebsdruck: 6 bar
Masse ca.: Ø = 1.00 m / H = 1.97 m / T = ca. 1.33 m

Ø 1 1/2" DS50 (VL & RL übereinander)

Ø 1/2"

Ø 1/2" DS30Ø 3/4" DS40

Ø 1/2"

43/48 DS5043/48 DS50

Ø 1/2"Ø 1/2"

43/48 DS50

Ø 1/2"

43/48 DS50

Ø 1/2"

Ø 1 1/4" DS40

Ø 1/2"

Ø 1 1/4" DS40

Ø 1/2"

Ø 1 1/4" DS40

Ø 1/2"

83/89 DS60

83/89 DS60

83/89 DS60

71/76 DS60

43/48 DS50

71/76 DS60

83/89 DS60 83/89 DS60 83/89 DS60

71/76 DS6071/76 DS60

71/76 DS60

83/89 DS60

43/48 DS50

43/48 DS50

Ø 1 1/4" DS40

Ø 1/2"

Ø 1/2"Ø 1/2"

Ø 1/2"Ø 1/2"

Ø 1/2"

Ø 1 1/4" DS40

Ø 1 1/4" DS40

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 1 1/4" DS40

Abluftventilator WC's
Systemair, KVK Slim 100 EC
Schallgedämmter EC Kanalventilator
Luftmenge: 170m³/h

Schalldämpfer

Wetterschutzgitter
Ø160 mm Maschengitter

Wetterschutzgitter
Ø160 mm

Labyrintdichtung
für Wandeinführung durch Betonwand
Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
Sole = -1.05

Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
Sole = -2.40

Fernleitung
Altbau (Bau 1+5)

Wandeinführung
mit Mauerdichtung

Fernleitung
Altbau (Bau 3)

Calpex PUR-KING DUO 75+75/202

Fernleitung unter der Boden-
platte Neubauten (Bau 2)

Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
unter Bodenplatte, Sole = -1.05

Calpex PUR-KING DUO 75+75/202
Sole = -1.05

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"Ø 1"

Ø 3/4"

Ø 3/4"

Ø 3/4"Ø 1"

Ø 1 1/4"
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Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)
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Strahler an Fassade

(3.5)

UP Swisscom Kupfer

UV 1A.81
Heizlüfter

100X1

M-BUS
Heizlüfter

BEP Bau 1
Zuleitung LWL
Mieter 1A.81

Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)
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PBedienstelle Lüfter
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Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)

M-BUS
Heizlüfter

UV 1A.78
Heizlüfter

100X1

Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)

PBedienstelle Lüfter

BEP Bau 1
Zuleitung LWL
Mieter 1A.78
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Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)
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Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)

BEP Bau 1
Zuleitung LWL
Mieter 1A.76
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UV 1A.75
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100X1

Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)

PBedienstelle Lüfter

Energiemessung M-BUS Mieter

Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)
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Mieter 1A.73

Ausbau Elektro Gewerbe-Box:

- Unterverteiler mit Sicherungen
- Eine Mehrfachsteckdose im EG
- Keine Beleuchtung
- Steuerung Lüftung / Heizung
- Anschluss Wärmezähler via M-Bus
- Anschluss LWL Swisscom (OTO-Dose)
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L1

Dose L1

UV 1A.M1
Heizlüfter

100X1

UV 1A.M2
Heizlüfter

100X1

Dose L2

HV Bau 1
WC Damen / IV / Korridor

190F7

HV Bau 1
WC Herren / Hauswart

192F1

UV Allgemein Bau 1
Aussenbeleuchtung Süd

Strahler an Fassade

(3.5)

UV Allgemein Bau 1
Aussenbeleuchtung West

Ausbau
Technikzentrale
gemäss Detailplan
Heizungstechnik
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(3.5)
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UV Allgemein Bau 1
Aussenbeleuchtung West
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BA Pron to  P lus

3 2 V P E

P u m p e n d r u c k l e i t u n g  P E 9 0

KA de r  Pumpend ruck l t g .

KA  P luv i a  Dachwasse r

Lü f tung  Grund le i t ung  PE 110

VPE 16 in IW

VPE 16 in IW

VPE 16 in IW

Abschlaung  Bodenplatte -1.395
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Gewerbeboxen Wallbach
Pluvia Dachfläche 940 m2
Total: 28.2 l/s : 6 = 4.7 l/s pro Einlauf
Gebäude 1A

27
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730730730730730238.52738.5
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413.526

Hydraulikgruppe Bau 1
(ca. 40 kW, 50/40°C)

Hydraulikgruppe Bau 2
(ca. 160 kW, 60/40°C)

Hydraulikgruppe Primär
(ca. 420 kW, 80/60°C)
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Wärmezentrale
Fläche: 56.5m²
Volumen: 418m³
Pelletfeuerungen < 500 kW

Hydraulikgruppe Altbau
(ca. 220 kW, 70/50°C) Puffersp.

6'190Liter
Puffersp.
6'190Liter
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Bauingenieur in Abklärung
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Detail Schwelle mit
Dose besprechen

LÜFTUNG

ELEKTRO

HEIZUNG

SANITÄR

Koordination

Rheinstrasse

Rhein

Bau 2D Bau 2C

Bau 3

Bau 1 Bau 5

Bau 4

Bau 1B

Bau 2B Bau 2A

Bau 1A

Stand E: 23.11.23
Stand S: 29.11.23
Stand H: 16.11.23
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