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Dividus AG
Gewerbestrasse 27
4512 Bellach

Revision

Plan-Nr.

BR  OK Fertige Brüstung
SW OK Schwelle

ST  UK Roher Sturz
W  Wand
D  Decke
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Format
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DateinameProjektphase

Planbezeichnung

Objekt

Bauherrschaft

Architekt

R  Kote roher Boden
el.  elektrischer Antrieb

Revisionen Änderungen Datum Visum

Sämtliche Masse sind Rohmasse. Sie sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren.

Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung sofort zu benachrichtigen.

Sturz- und Brüstungsmasse der Fenster werden ab Fertigboden des jeweiligen Geschosses gemessen.

Türhöhen werden ab OK fertiger Boden bis UK roher Sturz gemessen.

Nichttragende Wände an Decke trennen und Putz schneiden.

Beton scharfkantig

BA  Bodenablauf
H  lichte Raumhöhe

F  Kote fertig Boden

DW Dachwasser
FF  Fensterfläche
BF  Bodenfläche B  Boden

Objekt-Nr.

info@phalt.ch

Grundriss Erdgeschoss
Haus 3
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442.10 m.ü.M. = ± 0.00 = OK FeB Erdgeschoss Haus 3

phalt Architekten AG
Hermesbühlstrasse 21
4500 Solothurn t  032 521 21 21
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Hartbeton

Beton Backstein Dämmung

Dämmung druckf.Kalksandstein Leichtbau

Holzwerkstoff

Haus 3
Haus 2

Haus 1

S
pi

eg
el

sc
hr

an
k

WC / DU

WC Zimmer
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